SEMCO | SEMCO CHROMATECH ULTRA

SEMCO CHROMATECH ULTRA - Vergleich der Abstandhalter-Arten: T
ein Fenster wird zum MobelstUcK rragitionelier Abstandhalter Semco CHROMATECH ULTRA

Das neue Warm Edge Hybrid-Randverbundsystem ersetzt
den konventionellen metallischen Abstandshalter, durch
eine Kombination aus hartem Kunststoff mit einem dun-
nen Edelstahlprofil.

So werden aufB3ergewohnliche Biegefahigkeit und hohe

Innen AuBen

———

Rahmenstabilitat erzielt. Mit dieser warmen Kante Innen
erreichen Sie eine gesteigerte Produktqualitat und eine ———

deutlich hohere Endkundenzufriedenheit.

Es konnen Dicken von 6 -18 mm geliefert werden. Hoher Warmedurchgang Niedriger Warmedurchgang

Mehr Vorteile durchinnovative Technik
e Hochwertige Optik

e AuBBiergewohnliche Biegeeigenschaften

e Hervorragende Psi-Werte

Warmeverlust durch Reduzierter Warmeverlust
e Hohe GanIChtlngIt die kalte Randzone. durch die warme Randzone.

Bildung von Kondensat. Vermeidung von Kondensat.

Y SEMCO

WIR MACHEN DAS. GLAS.
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Vorsprung durch Qualitat Kein Versatz bei 3-fach Isoliergldsern

» Optisch hochwertiger Gesamteindruck: Semco Klimastar

. Dreischeiben-Isolierglas
» Versatzloser Randverbund bei J

3-fach-
Isolierglasern (auch bei Modellschei-
ben)

« Reduzierte Profilhohe (6,9mm)
» AuBergewohnliche Biegeeigenschaften

e Sehr gute UV-, Witterungs- und
Temperaturbestandigkeit

« Reduzierung der Grenzflachen um 50%
(Dichtigkeitssteigerung)

« Reduzierter Uberbiegewinkel

« Stabile Ecken und Rahmen

VO rteile Ug- und Psi-Werte bei unterschiedlichen Randverbundsystemen
der warmen Kante mit Semco Chroma-
tech Psi-Werte je Randverbundsystem/Abstandhalter
« Geringe Warmeleitung durch technisch Rahtme'nl_ Isc/)iief;glas— U -Wert Al | Eaelekbl Chsemcto .
optimiertes Randverbundsystem fateria utbau romatec
« Verringerung des U-Wertes fiir Fenster W/m?K W/mK W/mK W/mK
H 0,
urn bis zu 12% 2fach | 1.1 0,070 0,053 0,039
« Weniger Zugluft/Konvektionserschei- Holz
nung ‘ 3-fach 0,7 0,075 0,054 0,038
e Verbessertes Wohnklima 9-fach 11 0,066 0.051 0,039
» GleichmaBigere Temperaturverteilung Kunststoff
auf der Glasoberflache ‘ 3-fach 0.7 0,064 0,050 0,037
« Stark reduzierte Kondensatbildung im ‘ 2-fach 1.1 0,097 0,068 0,048
Randbereich von Glas und Fenster Aluminium
+ Risikominimierung in Bezug auf ‘ 3-fach 0.7 0,097 0,066 0,043
Schimmelpilzbefall
e Verminderter Wartungsaufwand fur
Fenster durch geringe Kondensatbil- Technische Anderungen vorbehalten, Stand April 2022

dung im Glasfalz
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