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L E D - B Ä N D E R  &  Z U B E H Ö R 
H O C H W E R T I G E  KO M P O N E N T E N  F Ü R  P E R F E K T E  A U S L E U C H T U N G

Für eine homogene Ausleuchtung des Vordachs sind 

leistungsstarke LED-Bänder und passendes Zube-

hör notwendig. Mit der Markenqualität von OSRAM, 

bis zu 140 LED´s pro Meter und umfangreichen Test 

haben wir die optimale Kombination aus LED-Band, 

Vordachprofi l und Glas gefunden. Wahlweise als RGB 

oder, warm- oder kaltweiße Variante verfügbar.  

· Hohe Qualität durch Markenprodukte von OSRAM

· Lebensdauer LED-Band: 50.000 Stunden

· Schutzgrad alle LED-Bänder: IP 66

· Hohe Homogenität Dank kleinem LED pitch bzw. homogener Farbwechsel (bei RGB)

· Vorverdrahtetes LED-Lichtband einfach und schnell zu installieren per Plug-and-Play

· Einfache Montage durch Klebeband auf der Rückseite

A L LG E M E I N E S

L E D - B Ä N D E R

L E D - B A N D  R G B

Artikel-Nr.: VDE-LED-RGB-5M

Flexibles und teilbares (alle 100 mm) LED Band, Dimmbar

· Lichtfarbe:   RGB

· Nennleistung:   11,4W/m

· Anzahl LEDs:   50LEDs/m

· Lichtausbeute:   32 lm/W

· Spannung:   24V DC

· Abmessungen:  11,1 mm x 4,1 mm x 5020 mm

· Länge:    5 Meter

· Energieeffizienzklasse:  G 

· Zertifizierung:   CE/ENEC/ROHS
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Z U B E H Ö R

L E D - B A N D  WA R M W E I S S

Artikel-Nr.: VDE-LED-2700K-5M

L E D - B A N D  K A LT W E I S S

Artikel-Nr.: VDE-LED-6560K-5M

T E C  F L E X  P R OT E C T  I P 6 6  C O N N E C TO R

Artikel-Nr.: VDE-LED-ZU-001

E N D K A P P E  F Ü R  L E D - B Ä N D E R

Artikel-Nr.: VDE-LED-ZU-002

Flexibles und teilbares (alle 50 mm) LED Band, Dimmbar via PWM

· Lichtfarbe:   Weiß – 2700K

· Nennleistung:   15,5W/m

· Anzahl LEDs:   140St./m

· Lichtausbeute:   109 lm/W

· Spannung:   24V DC

· Abmessungen:  11,1 mm x 4,1 mm x 5020 mm

· Länge:    5 Meter

· Energieeffizienzklasse:  F 

· Zertifizierung:   CE/ENEC/ROHS

Flexibles und teilbares (alle 100 mm) LED Band, Dimmbar via PWM

· Lichtfarbe:   Weiß – 6560K

· Nennleistung:   15,5W/m

· Anzahl LEDs:   140St./m

· Lichtausbeute:   125 lm/W

· Spannung:   24V DC

· Abmessungen:  11,1 mm x 4,1 mm x 5020 mm

· Länge:    5 Meter

· Energieeffizienzklasse:  E

· Zertifizierung:   CE/ENEC/ROHS

· Abschluss von offenen Schnittkanten

· Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten 

·  Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich 

· Neue Kontaktierung nach Teilung des LED-Bands

· Flache Bauhöhe 

· Für LED-Band Warm- und Kaltweiß geeignet

· Breite/Länge 15,7 mm/510,0 mm
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N E T Z T E I L E  F Ü R  R G B ,  WA R M -  U N D  K A LT W E I S S

N E T Z T E I L E  F Ü R  WA R M -  U N D  K A LT W E I S S

Artikel-Nr.: VDE-LED-T-IP20-80W

Artikel-Nr.: VDE-LED-T-IP20-BLUE-80W

Artikel-Nr.: LED-T-IP20-36W

· Abmessung (l/b/h): 166 mmx52 mmx24 mm

· Netzausgangsleistung:  0,10 bis 36,00W

· Ausgangsspannung: 24V

· Dimmfunktion:   Nein

· Schutzart:   IP20

· Farbfähigkeit:  Warm-, Kaltweiß

· Netzfrequenz:  50/60Hz

· Montagelochabstand:  157,5 mm

· Abmessung (l/b/h): 346,0 mm x 22,0 mm x 32,0 mm

· Netzausgangsleistung:  80 W

· Ausgangsspannung: 24 V

· Dimmfunktion:   Ja, Plusweitenmodulation

· Schutzart:   IP20

· Farbfähigkeit:   Weiß, Tunable White, Tunable Warm White, 

Dim to Warm, RGB, RGBW

· Netzfrequenz:  50/60Hz

· Montagelochabstand:  303 mm

· Sonstiges:   Bluetooth, Treiber mit integrierter 

Lichtsteuerung CASAMBI 

· Abmessung (l/b/h): 346,0 mm x 22,0 mm x 32,0 mm

· Netzausgangsleistung:  80 W

· Ausgangsspannung: 24 V

· Dimmfunktion:   Ja, Plusweitenmodulation

· Schutzart:   IP20

· Farbfähigkeit:  RGB, Warmweiß, Kaltweiß

· Netzfrequenz:  50/60Hz

· Montagelochabstand:  300 mm
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Artikel-Nr.: LED-T-IP67-75W

Artikel-Nr.:  LED-T-IP20-50W

Artikel-Nr.: LED-T-IP67-36W

· Abmessung (l/b/h): 186 mm x 64 mm x 40 mm

· Netzausgangsleistung:  0,10 bis 75,00W

· Ausgangsspannung: 24V

· Dimmfunktion:   Nein

· Schutzart:   IP67

· Farbfähigkeit:  Warm-, Kaltweiß

· Netzfrequenz:  50/60Hz

· Montagelochabstand:  172 mm

· Abmessung (l/b/h):  184 mmx61 mmx32 mm

· Netzausgangsleistung:  0,10 bis 50,00W

· Ausgangsspannung: 24V

· Dimmfunktion:   Nein

· Schutzart:   IP20

· Farbfähigkeit:  Warm-, Kaltweiß

· Netzfrequenz:  50/60Hz

· Montagelochabstand:  176 mm

· Abmessung (l/b/h): 170 mm x 55 mm x 31 mm

· Netzausgangsleistung:  0,10 bis 36,00W

· Ausgangsspannung: 24V

· Dimmfunktion:   Nein

· Schutzart:   IP67

· Farbfähigkeit:  Warm-, Kaltweiß

· Netzfrequenz:  50/60Hz

· Montagelochabstand:  152 mm
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Erhalten durch Ihren Fachpartner:

SEMCOGLAS HOLDING GMBH

Langebrügger Straße 10
26655 Westerstede
www.semcoglas.com


