SEMCO PICTURE

Innenrdume lassen sich mit den verschiedenen
Varianten von SEMCO Picture ganz nach eigenem
Wunsch in Szene setzen. Glastiiren, Wandverkleidungen
oder Trennwande werden zu einem besonderen
Highlight. SEMCO Picture ist besonders fir die

kreative Raumgestaltung sowie den themenbezogenen
Ladenbau geeignet. Je nach Anwendungsbereich
lassen sich die Glasflachen transparent oder

blickdicht mit dem gewahlten Motiv gestalten.

» Gestaltung von Wandverkleidungen
und Trennwandsystemen

» Turen, Ganzglasanlagen
» Sichtschutz, Raumteiler

» Tresen, Kiichen- oder Duschriickwande

Hinweise zur Datenbereitstellung

Format: Logos und Grafiken bitte als
Vektordaten (Pfade), z. B. *.eps

Nutzungsrechte: Bei Verwendung externer
Bilddaten ist die Einhaltung der Nutzungsrechte
selbststandig sicherzustellen

»

¥

»
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Interne Bilddaten: Sie konnen auch Bilder aus dem
internen Bestand verwenden; das Verarbeitungsrecht
liegt durch die Lizenz bei Semcoglas

Urheberrechte: Ein Erwerb der Bildrechte inklusive
verbundenem Urheberrecht ist mdglich; bei

¥

Abstimmungen und Einkauf unterstiitzen wir Sie gerne.

www.semcoglas.com
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Varianten von SEMCO Picture

Digitaldruck

Direktes Hochauflésungsverfahren zur Darstellung von
Motiven auf Glas. Mikropunkte werden prazise aufgetragen
und anschliefend mittels UV-Licht ausgehartet, wodurch
brillante, UV- und witterungsbestéandige Bilder auf klaren,
satinierten oder teiltransparenten Glasern entstehen.

Pulverbeschichtung

Mit der Pulverbeschichtung kann das Glas vollflachig
einfarbig beschichtet werden. In Kombination mit

einer bedruckten Folie konnen auch Designs auf die
Oberflache aufgebracht und anschlieRend eingebrannt
werden. Das aufgespriihte Pulver verschmilzt an der
Oberflache zu einer Kunststoffschicht, die eine dauerhafte
und gleichmaRig dichte Beschichtung bildet.

Fotoverbund

Das Wunschmotiv ist auf einem Diafilm abgebildet. Dieser
Diafilm wird zwischen zwei Glasscheiben einlaminiert,
sodass ein Verbundglas entsteht. Im Falle des Glasbruchs
bleiben die Glassplitter dennoch an der Folie haften.

Dieses Datenblatt dient lediglich als Empfehlung. Die jeweilige Anwendung ist individuell
zu Uberpriifen! Technische Anderungen vorbehalten. Blatt Nr. 4 | Stand September 2025.



SEMCO PICTURE DIGITALDRUCK

Der Digitaldruck ist ein innovatives Verfahren zur direkten Darstellung hochauflésender

Motive auf Glasoberflachen. Dabei werden mikroskopisch kleine Farbpunkte prazise auf

das Glas aufgebracht, wodurch brillante Bilder mit feinsten Details entstehen.

Die Technik ermdglicht eine flexible Gestaltung — vom einzelnen Logo liber Fotografien bis zu
grol¥flachigen Designs — und kann auf klaren, satinierten oder teiltransparenten Gldasern angewendet
werden. Nach der Applikation werden die Farbpunkte mittels UV-Licht ausgehértet und dadurch
dauerhaft fixiert, wodurch die Motive witterungsbesténdig, UV-besténdig und mechanisch robust werden.

Vorteile

» Hohe Auflosung und Detailtreue: feinste
Farbpunkte fiir gestochen scharfe Bilder

» Individuelle Gestaltung: eigene Fotos, Logos oder
Designs konnen direkt umgesetzt werden

» Flexible Transparenz: wahlweise Klar,
mattiert oder teiltransparent

» Witterungs- und UV-bestandig: langlebige
Farbbrillanz (im AuRenbereich bis 2 Jahre)

» Mechanische Belastbarkeit: abriebfest

SEMCO Picture Digitaldruck

» Direktes Druckverfahren: keine zusatzlichen
Folien oder Ubertragungen nétig

Maximales Format 1.250 x 2.500 mm
Anwendungen Minimale Formate keine Vorgabe
» Wandverkleidungen (Kiiche / Sanitér) Maximales Gewicht 34 kg/m?
» Trennwénde
Maximale 12 mm Glas

» Mbobelteile Materialstirke

» Technische Drucke
(bspw. teilflachiger Druck fir Verklebungen) Maximale bis 1.440 dpi (fotorealistisch)
» Beschilderung Druckauflosung

» Kunstobjekte
! Bilddatenanforderung 150-300 dpi ausreichend

(Endformat), héhere
Werte nicht sichtbar

Empfohlene bis 50 cm Abstand:
Auflésung 250 - 300 dpi (Fotos, Kunst)
» 1-2m Abstand:
150 - 200 dpi (Glaswande)
» >2 m Abstand:
100 - 150 dpi
(Fassaden, GroR¥flachen)

¥

Innenbereich: Standard

AuBenbereich:
UV-bestandig bis 2 Jahre

Wasser- & wetterfest

Bestandigkeit

¥

¥

¥

Dieses Datenblatt dient lediglich als Empfehlung. Die jeweilige Anwendung ist individuell
zu iiberpriifen! Technische Anderungen vorbehalten. Blatt Nr. 4.2 | Stand September 2025.



